








So macht 
Ordnen
Spass

L  2 x 850, H  2000, T  300

L  850, H  1200, T  400

L  4 x 850, total 3400
H  850, T  400

mit Zwischentablaren

•	Schubladen mit Vollauszug, 150 mm 
hoch, für Tablarlängen 850 und 1000 
mm. Tiefe 300, 400 und 600 mm. Auf 
Wunsch mit Trennwänden und Einteilun-
gen für CDs usw.
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L  1000, H  2000, T  400 
mit Auszugsrahmen 

für Hängeregister 
und Auszugstablar

L  4 x 850, total 3400
H  500, T  400

•	300 mm hohe Schubladen mit Vorbe-
reitung für Hängeregister, für Tablarlän-
ge 850 mm. Tiefe 300 und 400 mm
•	Auszugstablare Vollauszug, 400 mm 
tief, für Tablarlängen 850 und 1000 mm
•	Offener Auszugsrahmen für Hängere-
gister, 1000 x 400 mm
•	Klemmbare Ordnerhalter, stufenlos 
verschiebbar, für Tablartiefen 300 und 
400 mm
•	Aufsteckbare Bücherstützen, stufenlos 
verschiebbar, für Tablartiefen 200, 300 
und 400 mm

L   4 x 850, total 3400
H  1225, T  400
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Modulare 
Wohnkultur
mit System

L  1000, H  2000, T  400

L  4 x 850, total 3400, H  2000, T  400

L  4 x 850, total 3400
H  850, T  400

•	Schiebetüren in Stahl pulverbeschich-
tet, strukturiertem Aluminium oder Ple-
xiglas. Längen 700, 850, 1000, 1150 und 
1300 mm. Höhe 375 und 750 mm
•	Schiebetüren hoch 2000 x 2000 mm, in 
RAL Farben, auf Anfrage
•	Flügeltüren ein- und zweiflüglig für Re-
galhöhe 1000 und 2000 mm und Regal-
breite 550 und 1000 mm, in RAL-Farben, 
auf Anfrage
•	Klapptüren abschliessbar für Tablarab-
stand 375 mm, Länge 850 und 1000 mm
•	Einhängbare Rückwände aus gefalz-
tem Stahlblech für alle Tablarlängen. 
Höhe der Rückwandelemente 400 und 
500 mm

•	Kleiderstangen zum Einhängen in Tab-
larträger, für alle Tablarlängen
•	Leitervorrichtungen mit Laufstangen 
und Konsolen für hohe Regale
•	Pfeilerabdeckung aus Kunststoff
•	Kunststofffüsse einfach, doppelt, hö-
henverstellbar sowie Lenkrollen
•	Verlängerungsstücke für die nachträg-
liche Verlängerung von Pfeilern

•	Stahlblech-Seitenwände für alle Tab-
lartiefen. Standardhöhen 1000 und 1500 
mm
•	Trennwände zur Längsunterteilung von 
geschlitzten Tablaren in Tiefen von 300, 
400, 500, 600 und 700 mm für Tablar-
abstände 300, 375 und 400 mm
•	Stabilisierungsplatten für die Tiefen-
stabilisierung
•	Kreuz, Seilzug oder H-Profile für die 
Längsstabilisierung bei Regalen ohne 
Rückwand


